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  Oświadczenie 
 
 
 

 
Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja: 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 
- skrzyżowanie ulic Wesołej i Łokietka z ulicą Zgorzelecką  

i ulicą Mazowiecką w Bolesławcu”  
 

 
jest wykonana zgodnie umową oraz została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 
 

 inż. Andrzej Nowak 

1607/86 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobra, kwiecień 2016 r. 

 



 4

 



 5

 
 

 



 6

 
 

 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

SPIS  TREŚCI 
 
1.0 Informacje podstawowe 

1.1 Przedmiot opracowania 
1.2 Podstawa opracowania 
1.3 Cel i zakres opracowania 
1.4 Charakterystyka istniejącego terenu 
1.5 Istniejące uzbrojenie terenu 
1.6 Obiekty mostowe i przepusty 
 

2.0 Informacje szczegółowe 
2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 
2.2 Przebieg trasy w planie 
2.3 Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
2.4 Roboty ziemne i rozbiórkowe 
2.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników 
2.6 Odwodnienie 
2.7 Roboty wykończeniowe 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

OPIS TECHNICZNY 
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - skrzyżowanie ulic Wesołej i 

Łokietka z ulicą Zgorzelecką i ulicą Mazowiecką w Bolesławcu”  
 

1.0  Informacje podstawowe 
 

1.1  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 297 w obrębie skrzyżowania ul. Wesołej i Łokietka z ul. 
Zgorzelecką i Mazowiecką w Bolesławcu w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
nr 297 o łącznej długości 628,00mb. 

 
1.2  Podstawa opracowania 

 
-    Umowa zawarta z Zarządem Dróg Powiatowych w Bolesławcu, ul. Modłowa 8c, 59-700 
Bolesławiec 
-    Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) 
-    Ustawa z dnia 07.07.1994r. – O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89/94) 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133) 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 
-    Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
717 z późniejszymi zmianami) 
-    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.09.1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.) 
-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  (Dz. 
U. nr 126/98 poz. 839) 
-    Mapa zasadnicza 1:1000 
-    Pomiary własne 
-    Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
-  KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 
Warszawa 1979-82. 

 
1.3  Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 297 
w ramach której przewiduje się: 
-     frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni 
-     rozbiórkę istniejących krawężników betonowych i kamiennych 
-     rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników z płyt betonowych 
-     wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej 
-     wykonanie nowej warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grysowej 
-     ustawienie nowych krawężników betonowych 
-     wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 
Swoim zakresem opracowanie obejmuje pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 297 
zlokalizowany na następujących działkach ewidencji gruntów: 
-      działki nr 90, 115/1, 125, obręb IX miasta Bolesławiec 
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powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie. 
 

1.4 Charakterystyka istniejącego terenu 
 

Obecny sposób wykorzystania nieruchomości na odcinku objętym opracowaniem stanowi 
droga wojewódzka nr 297 o następujących parametrach technicznych: 
-    klasa drogi: G 
-    kategoria ruchu: KR 3 
-    szerokość jezdni: 9,00m – 13,40m 
-    obustronne chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej szer. 2,00m – 8,00m 
-    prędkość dopuszczalna: 50km/h 
-    nawierzchnia bitumiczna 
-    odwodnienie powierzchniowe do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej 
Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie równinnym. 
Teren objęty opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren objęty opracowanie nie znajduje się granicach terenu górniczego. 

 
1.5  Istniejące uzbrojenie terenu 

 
Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 
- energetyczne 
- telekomunikacyjne 
- wodno-kanalizacyjne 
- gazowe 
Powyższe uzbrojenie nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

 
1.6 Obiekty mostowe i przepusty 
 

W ciągu drogi nie występują obiekty mostowe i przepusty pod jezdnią główną. 
 

2.0  Informacje szczegółowe 
 

2.1  Założenia do projektowania 
 

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 przyjęto zachowanie istniejących 
parametrów technicznych i geometrycznych: 
-    klasa drogi: G 
-    kategoria ruchu: KR 3 
-    szerokość jezdni: 9,00m – 13,40m 
-    obustronne chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej szer. 2,00m – 8,00m 
-    prędkość dopuszczalna: 50km/h 
-    nawierzchnia bitumiczna 
-    odwodnienie powierzchniowe do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej 

 
2.2  Przebieg trasy w planie 
 

Nie wprowadzono zmian w przebiegu trasy w stosunku do stanu istniejącego. 
 
2.3  Przebieg trasy w przekroju podłużnym 
 

Nie przewiduje się zmiany DW 297 przebiegu trasy w przekroju podłużnym. 



 11

2.4  Roboty ziemne i rozbiórkowe 
 

W ramach robót ziemnych i rozbiórkowych przewiduje się: 
- cięcie piła mechaniczną krawędzi jezdni na połączeniu odcinków nawierzchni jezdni na 
grub. 5cm 
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grub. 4cm 
- częściowe rozebranie krawężników kamiennych 20x35cm wraz z rozbiórką ław pod 
krawężnikowych 
- częściowe rozebranie nawierzchni chodników z betonowych płytek chodnikowych 
50x50x7cm na posypce piaskowej 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni chodników z kostki betonowej 
 

2.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodników 
 

W ramach robót nawierzchniowych na odcinku drogi wojewódzkiej przewidziano 
wykonanie : 
- warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grysowej AC11S - gr. 4cm 
- warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej AC16W w ilości 100kg/m2 
Przed przystąpieniem do robót istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy oczyścić i skropić 
emulsją asfaltową na zimno w ilości 0,5kg/m2. 
W ramach przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 297 przewiduje się lokalnie 
wymianę krawężników poprzez ustawienie nowych krawężników betonowych 15x30cm na 
ławie betonowej z betonu C15/15 z „oporem” oraz wykonanie nowej nawierzchni 
chodników z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 
3cm. 

 
2.6 Odwodnienie 
 

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 297 przewidziano 
zachować jako istniejące za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych  do istniejących 
wpustów kanalizacji deszczowej.  

 
2.7  Roboty wykończeniowe 

 
W ramach robót wykończeniowych przewiduje się: 
- regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 
- regulację pionową studzienek telefonicznych 
- regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych 
- regulacje pionową ulicznych wpustów deszczowych 
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II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
 


