PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

odcinek nr 1, odcinek nr 2, odcinek nr 3,

na dfugosci odcinkow objetych przebudowa jezdni oraz chodnikow

wymiary podano w metrach

Zamawlgjecy:
Zaryyd Drég Powistowych w Boleslawen
ul. Modlowa 8¢

59-700 Bolcstawiec
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Istniejace obrzeze betonowe 30x8x100cm 0.40 = 040 |stniejgce obrzeze betonowe 30x8x100cm
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Nawierzchnia z kostki betonowej - grub. 8cm Nawierzchnia z kostki betonowej - grub. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
Istniejaca podbudowa z thucznia kamiennego Istniejaca podbudowa z thucznia kamiennego

Kraweznik betonowy 30x15x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z betonu C12/15

Warstwa Scieralna z masy mineralno-bitumicznej grysowej AC11S - gr. 4cm

Warstwa wyrdwnawcza z masy mineralno-asfaltowej AC16W w ilosci 100kg/m2

Istniejgca konstrukcja jezdni

Kraweznik betonowy 30x15x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z betonu C12/15
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