Adnotacje urzedowe:

Zamawiajgcey.

Zarzgd Dr6g Powiatowych

w Bolestawcu

ul. Modtowa 8c
59-700 Bolestawiec

Jednostka projektowa:

Ustugi Projekektowe, Nadzor Budowlany,
Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak

m. Dobra 100

59-700 Bolestawiec

tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 2®2 858

NIP: 612 157 90 54, REGON: 020275394

Nazwa zadania:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 357

w miejscowdci Zebrzydowa

Lokalizacja:

dziatka nr 771, 803 obeb Zebrzydowa
powiat bolestawiecki, wojewddztwo dolnélaskie

Branza: D ROG OWA

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Nr uprawniesi: Podpis:
Projektant inz. .
) Andrzej Nowak 1607/86
inz.
Opracowat Tomasz Nowak
Data opracowania:
07.2016




1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

6.0
7.0

SPIS DOKUMENTACJI

SEONA tYIUIOWAL. .. .. e et e e e e e e e e e 1
IS 0 K50 [0 (0T 1= 0] r= Lo T 24
Oswiadczenie projektanta.............. P

Zaswiadczenie DQ/BD/0019/01 — itt. Andrzej NowaK.............ccvvvveeeeeiinnnennnn, 4
Uprawnienia Budowlane nr 1607/86 ziAndrzjNowak...............ccoovvviiiii i, 5

CZESC OPISOWA

OPIS tECNNICZNY ... e e e e e e e 9
CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny 1:25 000 —rys.0ir/01
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:000 —rys. nr 02/01
3. Przekroje konstrukcyjne 1:50 —rys. n/@B



Oswiadczenie

Oswiadcza sj, ze nizej wymieniona dokumentacja:

.Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 357 w miejscowséci Zebrzydowa”

jest wykonana zgodnie uma@voraz zostata sprawdzona i uznana za ggaa@y prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normamytycznymi oraz,ze jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu mazsfa.

PROJEKTANT

inz. Andrzej Nowak
1607/86

Dobra, lipiec 2016 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-F6U-7K1-9HB *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0019/01

adres zamieszkania Dobra 100 , 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby inzynieréw
Budownictwa.




OVC)
ov DOLNOSLASKA
OKREGOWA
j1L Z B A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30
L A

< INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.p!
. BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50

Wroctaw, dnia 23 lutego 2007r.
OKK-192/07

DECYZJA

Na podstawie art. 155, w zwigzku z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.) oraz w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) na wniosek oraz za zgodg strony
zmieniam ostateczng Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydang
przez Urzad Wojewddzki w Jeleniej Gérze — w ten sposéb, ze :

1. tre$¢ zamieszczong na pierwszej stronie decyzji:

sNa podstawie § 4 ust. 2 i § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIL. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkgji

projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych”

zastepuje sie trescia;

.Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIt. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia17 grudnia.1 952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe uh&w}%ﬂ;}jaﬁbe’da;wkonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierO\}{/‘hika,bUdo'wy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych”

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A. NIP: 897-16-79-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889



2. tres¢ zamieszczong na drugiej stronie decyz;ji:

,Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb fizycznych —
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego budowli.”

zastepuje sie trescia;

,Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych przepustéw i mostow,

2) kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego budowli drég, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych przepustéw i mostow.”

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Bogumit Nowak ziozyl wniosek o zmiane — w Decyzji o stwierdzeniu

przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydanej przez Urzad Wojewodzki w Jeleniej Gorze — tresci

decyzji, poprzez jej uzupetnienie o brakujacy zakres ,do wykonywania samodzielnej funkcji

———kisrownika- budewy—i—rebot w specjalnosci konstrukeyino-inzynisryjnej wzakresie drég

i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych” — motywujac to niezgodnoscig zapisu

zawartego w w/w decyzji z protokotem Zespotu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r.

Po przeprowadzonym postepowaniu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdzita

w/w btedy w tresci decyzji Nr 1607/86 i uznata, ze zachodzg przestanki z art. 155 Kodeksu

postepowania administracyjnego, t.j.:

- strona wystapita z wnioskiem o zmiane tresci decyzji, przez co wyrazita zgode na zmiane
decyzji ostatecznej,

- przepisy szczegoélne sie temu nie sprzeciwiaja,

- zmiana decyzji, w celu doprowadzenia do zgodnos$ci zapisu zawartego w decyzji
Nr 1607/86 z protokotem Zespotu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r. — miesci sie
W pojeciu ,stusznego interesu strony”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwallflkacyjnej
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujq
Pan Andrzej Bogumit Nowak
Dobra 100
59-700 Bolestawiec

Z a/a (DUW)

3 ala (OKK DOIIB)
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OPIS TECHNICZNY

~Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 357 w miejscowsci Zebrzydowa”

1.0 Informacje podstawowe
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntachniczna przebudowy odcinka
drogi wojewddzkiej nr 357 w miejscowa Zebrzydowa w km 40+743 — 41+805.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Zagdem Drég Powiatowych w Bolestawcu, ul. Modtowa 88;700
Bolestawiec
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowld@e U. nr 89/94)
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — O zagospodarawaizestrzennym (Dz. U. nr 89/94)
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w spiszczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz33}1
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. waspie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagdamwaniu przestrzennym (Dz. U. nr
717 z péniejszymi zmianami)
- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig)2.09.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43z 14.05.1999r.)
- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadaaviobiektow budowlanych (Dz.
U. nr 126/98 poz. 839)
- Mapa zasadnicza 1:1000
- Pomiary wtasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Poalath i Pétsztywnych

KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowy€@BPBDiIM ,Transprojekt”,
Warszawa 1979-82.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudodgnéia drogi wojewddzkiej nr 357
w ramach ktorej przewidujesi

- frezowanie istniggej nawierzchni bitumicznej jezdni

scinke istniegcych poboczy gruntowych

- wyréwnanie istnigcej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaé;j
wykonanie nowej warstwicieralnej z masy mineralno-bitumicznej grysowej
uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym

Swoim zakresem opracowanie obejmuje pas drogowygi dmojewddzkiej nr 350
zlokalizowany na nagpujacych dziatkach ewidencji gruntow:

- dziatkanr 771, 803 olly Zebrzydowa

powiat bolestawiecki, wojewodztwo dolélgskie



1.4 Charakterystyka istniejacego terenu

Obecny sposdb wykorzystania nieruchdmoa odcinku olgtym opracowaniem stanowi
droga wojewddzka nr 357 o nggstijgcych parametrach technicznych:

- klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KR 3

- szerokét jezdni: 5,50 — 6,00

- szeroké&¢ poboczy gruntowych: 2x1,50m

- prdkaos¢ projektowa: 50km/h

- predkos¢ miarodajna: 70km/h

- prdkos¢ dopuszczalna: 50km/h

- nawierzchnia bitumiczna

- odwodnienie powierzchniowe do istaigych rowow drogowych

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie pamatym.

Teren obgty opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytkdie podlega ochronie na
podstawie ustatemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren obgty opracowanie nie znajdujecgiranicach terenu gorniczego.

1.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie olgtym opracowaniem wyspuja nastpujace sieci uzbrojenia:

- energetyczne

- telekomunikacyjne

- wodno-kanalizacyjne

- gazowe

Powyzsze uzbrojenie nie koliduje z projektowanym zagdspowaniem terenu.

1.6 Obiekty mostowe i przepusty

W ciggu drogi nie wysipuja przepust pod jezdqpi gtdwrg, ktory przewidziano do
przebudowy.

2.0 Informacje szczegoétowe
2.1 Zalozenia do projektowania

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 350 pgtryj zachowanie istniggych
parametréw technicznych i geometrycznych:

- klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KR 3

- szerokét jezdni: 5,50 — 6,00m

- szeroké&¢ poboczy gruntowych: 2x1,50m

- predkaos¢ projektowa: 50km/h

- predkos¢ miarodajna: 70km/h

- predkos¢ dopuszczalna: 50km/h

- nawierzchnia bitumiczna

- odwodnienie powierzchniowe do istaigych rowéw drogowych

2.2 Przebieg trasy w planie

Nie wprowadzono zmian w przebiegu trasy w stosuitkgtanu istnigcego.
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2.3 Przebieg trasy w przekroju podtuznym
Nie przewiduje st zmiany DW 357 przebiegu trasy w przekroju padim.
2.4 Roboty ziemne i rozbiorkowe

W ramach rob6t ziemnych i rozbiérkowych przewidsije

- mechaniczgscinkg poboczy i odstoricie krawedzi jezdni na grub. 10cm

- ciecie pita mechanicznkrawedzi jezdni na pajczeniu odcinkdédw nawierzchni jezdni na
grub. 5cm

- frezowanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej na grub. 4cm

2.5Konstrukcja nawierzchni jezdni

W ramach robét nawierzchniowych na odcinku drogijemadzkiej przewidziano
wykonanie :

- warstwyscieralnej z masy mineralno-bitumicznej grysowej AS1- gr. 4cm

- warstwy wyrownawczej z masy mineralno-asfaltoA€j16W w ilosci 100kg/m2

Przed przysipieniem do robot istniega nawierzchng bitumiczry nalezy oczyscic i skropi
emulsp asfaltows na zimno w iléci 0,5kg/n¥.

2.6 Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi wojewd@jznr 350 przewidziano
zachowa jako istniegce za pomag spadkow poprzecznych i podhych do istnigjcych
rowéw drogowych obustronnych.

2.7 Roboty wykaiczeniowe
W ramach robét wykiczeniowych przewiduje i
- obustronne uzupetnienie poboczy destruktem as@gin na grubéci 8cm i szerokéci do

1,50 na dtugéci odcinka drogi wojewddzkiej przewidzianego do ghadowy po stronie
pasow ruchu okfych opracowaniem.

11



. CZESC RYSUNKOWA
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